                              QRP частоты

Согласно Приложению №2 к решению ГКРЧ от 15 июля 2010г. № 10-07-01, для связи с QRP рекомендуется использовать следующие частоты:

Диапазон 80м.:

CW - 3560 кГц;

SSB - 3690 кГц.

Диапазон 40м.:

CW - 7030 кГц;

SSB - 7090 кГц.

Диапазон 30м.:

CW - 10116 кГц;

Диапазон 20м.:

CW - 14060 кГц;

SSB - 14285 кГц.

Диапазон 17м.:

CW - 18086 кГц;

SSB - 18130 кГц.

Диапазон 15м.:

CW - 21060 кГц;

SSB - 21285 кГц.

Диапазон 12м.:

CW - 24906 кГц;

Диапазон 10м.:

CW - 28060 кГц;

SSB - 28360 кГц.

Между тем, в международной практике у радиостанций, использующих малую мощность (5 и менее Ватт выходной мощности), принято работать вблизи следующих частот:

CW

1810, 3560, 7040, 10106, 14060, 21060, 24906, 28060 кГц.

SSB

1910, 14285, 21385, 24940, 28885 кГц.

Для того чтобы не мешать QRP-истам, радиостанции с большей мощностью обычно воздерживаются от работы на этих частотах.

